WAVE® 5-32  |  Deckensystem  |  Wandsystem
Das WAVE Decken- bzw. Wandsystem ist ein designorientiertes, 3-dimensionales System. Es kann auch zur Tages- und Kunstlichtlenkung eingesetzt werden. WAVE® 5-32 basiert auf dem Kassettensystem S1 [Klemmsystem] oder S2 [Einhängesystem] und kann mit ebenen durlum Metalldecken kombiniert werden. Rückseitig ist das WAVE-Element über eine schwarze Metallkassette [S1 oder S2] ausgesteift.
S1 Klemmsystem:
Die Klemmkassette dient der kraftschlüssigen Verbindung über Klemmnocken mit der Metallunterkonstruktion durlum S1 Klemmkassette. Mit einem Demontagewerkzeug können die Kassetten aus der Klemmkonstruktion gezogen, abgeklappt und zu einem Paket zusammengeschoben werden. Durch leichtes Verdrehen sind die Kassetten werkzeuglos auch abnehmbar.
S2 Einhängesystem:
Die scharfkantigen Kassetten werden in eine Unterkonstruktion formschlüssig und spannungsfrei eingehängt. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet.
Ein freier Zugang zum Deckenhohlraum ist gewährleistet.

Die Wandanschlüsse werden in der Regel mit ebenen Friesblechen vorgenommen.
Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard.

Lüftung
Durch die Kombination mit dem durlum Metalldeckensystem können alle in das durlum Metalldeckensystem integrierbaren Lüftungsauslässe, Lautsprecher etc. integriert werden.
Tageslichtlenkung

Bei Tageslichtausführung empfiehlt es sich die Deckenplatte in DUROPLAN A080 auszuführen.
Kunstlicht
LUMEO®-S1 Lichtflächen mit opaker Optik. Ein deckenbündiges Lichtdeckensystem mit werkseitig vorgefertigten, quadratischen DUROSATIN®-Elementen [Modul 1200 x 1200 mm oder 1250 x 1250 mm) und einer Unterkonstruktion aus ATHMOS®-Profilen 02940-S für das durlum-Metallkassettensystem S1. Die DUROSATIN -Elemente haben Federn, die in die Unterkonstruktion fest einrasten. Die Elemente sind durch abklappen revisionierbar.
Leitfabrikat System durlum WAVE® 5-32 Decken-, Wandelement. Bestehend aus:
	Pos


m²
	Liefern und montieren von durlum WAVE® 5-32
Modul [L x B]:
wahlweise ( 600 x 600 mm oder ( 625 x 625 mm
System:
wahlweise ( S1 Klemmsystem oder ( S2 Einhängesystem
Material WAVE:
wahlweise ( Aluminium eloxiert, ( verz. Stahl weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, ( wahlweise nach RAL ………. Farbton

Material Trägerkassette:
Stahl. elo. verzinkt, schwarz

EP: ….. €/m²
GP: ….. €



	Pos


m²
	Liefern und montieren von durlum Kassetten glatt

System:
wahlweise ( im System S1 oder ( im System S2
Modul [L x B]:
wahlweise ( 600 x 600 mm oder ( 625 x 625 mm

Material:
wahlweise


( Aluminium [DUROPLAN A010: hochglänzend mit mattiertem Erscheinungsbild, richtungslos ultramikrostrukturiert, naturfarben, geglänzt] 

Oder


( verz. Stahl weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016


( wahlweise nach RAL ………. Farbton
EP: ….. €/m²

GP: ….. €



	Pos


m²
	Liefern und montieren einer Unterkonstruktion durlum System S1 Klemmsystem, bestehend aus sendzimir verzinkten Klemmprofilen U 1000 H, die als Rostkonstruktion über Trageschienen und Kreuzverbinder U 1001 H abgehängt werden.

Der Abstand der Rostklemmprofile ist nach DIN 18168 und DIN EN 13964 ca.1200 mm und anhand der erforderlichen Statik des Systems auszulegen und ist vom Auftragnehmer nachzuprüfen.

Die Profile werden wahlweise über Schnellspannabhänger/Noniusabhänger/Abhänger für Tragschienen U 1000 H oder einstellbaren Abhängewinkel abgehängt.

Auf eine waag-und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Es dürfen nur amtlich zugelassene Dübel verwendet werden.

Die Wandanbindung der Klemmprofile erfolgt mit dem Wandanschlussteil U 1010. Der Abstand der Hauptklemmprofile ist exakt auf das Maß 600 bzw. 625 abzustimmen.

Es dürfen nur Konstruktionen verwendet werden, welche vom Hersteller der Kassetten freigegeben sind.
EP: ….. €/m²

GP: ….. €



	
	Alternativ:

	Pos............................

..............................m²

	Liefern und montieren einer Unterkonstruktion durlum System S2 Einhängesystem, bestehend aus sendzimir verzinkten, weiß lackierten Trageprofilen T24 wahlweise T15. Die Profile sind im Rollformverfahren aus bandbeschichtetem Material hergestellt.

Zur Ausbildung eines Rostes sind die Trageprofile in den senkrechten Stegen, im entsprechenden Modul 600 bzw. 625, mit Ausstanzungen versehen, in welche die querverlaufenden und an den Stirnseiten mit Sonderzapfen versehenen Tragschienen einrasten und kraftschlüssig verbinden. Der so gebildete, feste Rost wird mit Schnellspann-Abhänger oder Noniushänger abgehängt. Der Abstand der Abhänger ist nach DIN 18168, DIN EN 13964 und nach der Statik des Systems auszulegen und ist vom Auftragnehmer nachzuprüfen. Abhängehöhe: ………. mm.

Auf eine waag-und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Es dürfen nur amtlich zugelassene Dübel verwendet werden. 
Es dürfen nur Konstruktionen verwendet werden, welche vom Hersteller der Kassetten freigegeben sind.
EP: ….. €/m²

GP: ….. €



	Pos


lfm
	Liefern und montieren von durlum Wandanschlussprofilen aus Aluminium.
Materialdicke:
1,5 mm

Oberfläche:
weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016,


( wahlweise nach RAL ………. Farbton

Profilform:
nach durlum F 025 Randwinkel ohne Schattenfuge 25/25 mm,


wahlweise nach durlum F 2025 mit Stufenrandwinkel 25/20/20/25 mm


oder nach durlum U 1058 U-Wandanschlussprofil mit Klemmfeder U 1065
EP: ….. €/lfm

GP: ….. €








