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	Livraison et montage de dur-Solo – type 1.

Le plafond flottant est accroché sur une ossature spéciale [à commander séparément], assemblage positif et sans tension. Le plafond flottant est démontable sans outils.

[Les plafonds flottant peuvent pivoter d’un côté]

Tolérances et qualité conformes aux règles TAIM, DIN EN 13964 et au standard durlum.

Matériaux:
acier galv., aluminium ou acier inox au choix

Épaisseur:
selon les exigences du bureau d’étude statique

Finition:
poudre époxy, blanc mat D206-700 sim. RAL 9016,


autres coloris RAL disponibles

Épaisseur de la peinture:
70 µm env.

Perforation:
au choix, type  ...............

Absorption acoustique:
s = 0,73 env. avec voile acoustique spécial durlum,


disponible en noir ou blanc

Bac:
...............

Dimensions:
Longueur
............... mm [max. 3 000 mm]


Largeur
............... mm [max. 1 300 mm]

€/plafond flottant

Frais d’échafaudage par format, formation et appel 

€

Livraison et montage d’une ossature durlum composée de deux entretoises transversales suspendues au plafond à l’aide de 2 x 2 barres filetées. Les entailles permettent de faire pivoter le plafond flottant.

Hauteur de suspension: ............... mm

Seules des structures autorisées par le fabricant des panneaux doivent être utilisées. Toutes les pièces sont en acier galvanisé.
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Supplément pour angles avec patte d’attache, recommandé pour systèmes pivotables.
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Supplément pour découpe pour luminaire avec retour.
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Supplément pour renforcement pour luminaires en suspension, p. ex. type PEGASUS.
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Luminaire «1430» approprié pour encastrement dans le plafond flottant type 1, y compris renfort, approprié BAP avec trame parabolique, avec ballast électronique, monté dans le voile.

Composants:

1 x 14 W FH/1 x 24 W FQ

1 x 21 W FH/1 x 39 W FQ

1 x 28 W FH/1 x 54 W FQ

1 x 35 W FH/1 x 80 W FQ
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