
Decken- und Lichtsysteme für moderne Architektur

durlum GmbH  |  An der Wiese 5  |  D-79650 Schopfheim

T +49  (0)  76  22 | 39  05-0

F +49  (0)  76  22 | 39  05-42

E info@durlum.com

I www.durlum.com

C
H

A
RA

C
TE

R 
 |

  0
8.

 10
  |

  4
 0

0
0

C
H

A
R

A
C

TE
R

Extraordinary ceiling and lighting solutions

Solutions extraordinaires de plafond et d’éclairage

Besondere Decken- und Lichtlösungen
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OPEN SKY®DETAILS
DETAILS
DETAILS

Die frei schwebende Lichtglasdecke 
OPEN SKY® ist ein architektonisches Ele-
ment, welches sich durch zwei Merkmale 
auszeichnet: Begrenzung und Funktion. Sie 
ist ein Deckenelement, das sich durch eine 
gleichmäßige, fl ächige Lichtverteilung her-
vorhebt. 

DIE GLASELEMENTE

OPEN SKY® besteht aus werkzeuglos ab-
klappbaren Glaselementen, die über eine 
Knotenpunktkonstruktion an der Unterkons-
truktion befestigt sind.

Die Glaselemente können von 500 x 500 mm 
bis 1 200 x 1 200 mm groß sein. Sie werden mit 
einer 8 mm Fuge umlaufend angeschlos-
sen. Die Scheiben sind teilvorgespannt 
über eine transluzente Folie verbunden. Die 
Kanten sind poliert und angefast.

Die Konstruktion ist für Überkopfverglasun-
gen geeignet.

BELEUCHTUNG

Wir empfehlen, die Beleuchtung oberhalb 
des Weitspannträgers [Primärprofi l] zu be-
festigen und durch eine Überkreuzstrah-
lung eine möglichst gleichmäßige Aus-
leuchtung der Glaselemente zu erreichen. 
Ebenso bleibt der gesamte Deckenhohl-
raum frei erhalten.

Das Primärprofi l läuft in der Regel parallel 
zur Abklapprichtung der Glaselemente. 
Dadurch wird ein einfacher Leuchtmittel-
wechsel ermöglicht. 

The freely suspended translucent glass 
ceiling OPEN SKY® is an architectural ele-
ment, characterised by two signifi cant fea-
tures: defi nition and function. It is a ceiling 
element that distinguishes itself through its 
even and spatial distribution of light.

GLASS ELEMENTS

OPEN SKY® consists of hinged glass ele-
ments and requires no tools. A junction 
point construction connects the elements 
to the substructure of the design.

The glass elements measure 500 x 500 mm 
to 1 200 x 1 200 mm. The elements are con-
nected all around, leaving an 8 mm gap. 
The glass is heat-strengthened and a trans-
lucent fi lm connects all panes. All edges 
are polished and chamfered.

The design is perfectly suited for glass ceil-
ings.

LIGHTING

We recommend a lighting solution mount-
ed above the wide span girder [primary 
profi le]. An even illumination of the glass 
elements is achieved by the use of highly 
refl ective wide angle refl ectors. This also 
helps to keep the entire ceiling void free.

The primary profi le runs parallel to the di-
rection in which the glass elements hinge. 
This makes replacing the lamps easy.

Lichtband mit Refl ektor auf Primärprofi l  Linear lighting with refl ector on primary profi le  Ruban lumineux avec réflecteur sur profil primaire
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Primärprofil
Primary profile
Profil primaire

Sekundärprofil
Secondary profile
Profil secondaire

TCL Kompaktleuchtstofflampe
TCL compact fluorescent lamp
Lampe fluocompacte TCL
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Le plafond lumineux suspendu en verre 
OPEN SKY® est un élément d’architecture, 
qui se distingue par deux caractéristiques :  
organisation de l’espace et fonctionnalité. 
Cet élément du plafond est mis en valeur 
par une distribution uniforme et spaciale 
de la lumière.

ELEMENTS VITRÉS

OPEN SKY® se composeé d’éléments vitrés 
articulés sans outils, fi xés à la sous-construc-
tion au moyen d’un système de nœuds de 
suspension.

Les éléments vitrés se connectent entre eux 
sur tout leur pourtour, laissant un espace de 
8 mm. Ils peuvent mesurer de 500 x 500 mm 
à 1 200 x 1 200 mm. Les plaques de verre aux 
bords polis et chanfreinés sont thermodur-
cies. Un fi lm translucide permet de connec-
ter tous les panneaux.

Cette conception répond parfaitement au 
construction de plafond vitré.

ÉCLAIRAGE

Il est recommandé d’installer l’éclairage 
au-dessus du profi l de grande portée [profi l 
primaire]. L’utilisation de réfl ecteurs grand-
angle permet d’obtenir une illumination 
uniforme des éléments vitrés. Ainsi, tout l’es-
pace vide du plafond reste libre.

Le profi l primaire est parallèle au sens de ra-
battage des éléments vitrés, ce qui facilite le 
remplacement des lampes.


